Solax X1/X3-Hybrid G3 - Power Genius 3000 N (') RD

POWER GENIUS 3000

NORD Power Genius 3000

pokyny k pfipojeni a konfiguraci ménice

Solax Power

X1-Hybrid G3 / X3-Hybrid G3

Zakladni informace

Solax Hybrid G3 nema pfimou podporu Modbus RTU.

Pro propojeni datové komunikace s méni¢em Solax Hybrid G3 je nutno pouzit pfevodnik
ETHERNET to RS485 (MODBUS TCP to RTU), dale jen prevodnik - pro vice informaci
kontaktujte technickou podporu svého distributora.

Zapojeni datové komunikace

1. Propojte méni¢ Solax Hybrid G3 (LAN Port) s prevodnikem pomoci ethernetového
kabelu.

P
L)) Litd

2. Prevodnik dale pfipojte pomoci datového kabelu k zafizeni NORD Power Genius 3000
dle instalaéni pfiruc¢ky. (pfimé spojeni A na A, B na B)
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POWER GENIUS 3000

Konfigurace pfevodniku

Prevodnik je nutné nakonfigurovat, dle pokyn( vyrobce s nasledujicim nastavenim Modbus RTU:

Baud Rate: 19200, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1
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Kompatibilita

S pouzitim vhodného prevodniku je zafizeni plné kompatibilni - bez omezeni funkci Power

Genius 3000.
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