GROWATT SPH TL3 BH-UP - Power Genius 3000 N (') RD

POWER GENIUS 3000

NORD Power Genius 3000

pokyny k pfipojeni a konfiguraci ménice

GROWATT SPH TL3 BH-UP

Zapojeni datové komunikace

1. Pripojte datovy kabel do komunika¢niho portu méni¢e (oznacen 485-3) pomoci
konektoru RJ45 (pin 1 =B, pin 5 = A).
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2. Datovy kabel dale pfipojte k zafizeni NORD Power Genius 3000 dle instalacni pFirucky.
(pfimé spojeni A na A, B na B)
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GROWATT SPH TL3 BH-UP - Power Genius 3000 N (') RD

POWER GENIUS 3000

Konfigurace ménice

Parametry komunikace: Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1, Address: 1

Pokud je zafizeni v tovarnim nastaveni, je zapotfebi upravit nastaveni komunikaéniho portu na
“ShineMaster”.

WorkMode ’ WorkMode
RS5485 Seting Port: Shinemaster
Meter2
VPP
unused

Kompatibilita

Toto zafizeni je plné kompatibilni - bez omezeni funkci zafizeni Power Genius 3000.



