Eastron SDM630-Modbus-V2 - Power Genius 3000 N (') RD

POWER GENIUS 3000

NORD Power Genius 3000

pokyny k pfipojeni a konfiguraci smart meteru

Eastron SDM630-Modbus-V2

Zapojeni datoveé komunikace

1. Nainstalujte smartmeter dle pokyn( vyrobce.

2. Pripojte datovy kabel do komunikacnich svorek smartmeteru (A a B)
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3. Datovy kabel dale pfipojte k zafizeni NORD Power Genius 3000 dle instala¢ni pfirucky.
(pfimé spojeni A na A, B na B)
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Eastron SDM630-Modbus-V2 - Power Genius 3000 N (') RD

POWER GENIUS 3000

Konfigurace smartmeteru

Parametry komunikace: Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1

Pokud je zafizeni v tovarnim nastaveni, neni zapotfebi ho dale konfigurovat. V pfipadé potfeby
je mozné zménit nastaveni dle pokyn{ vyrobce.

Kompatibilita

Smartmeter Eastron SDM630 nepracuje s ¢asovymi udaji a neni pfipojen k baterii - zafizeni
Power Genius 3000 je moZné pouzit s nasledujicim omezenim funkci:

Rezim ovladani vystupu — Stavem baterie: funkci neni mozné pouzit.
ReZim ovladani vystupu — Casovaéem: funkci neni mozné pouzit.
Rezim ovladani vystupu — Teplomérem: mozné pouzit bez ¢asovych zavislosti.

Parametry — SoC a Max. vykon baterie u dalSich rezim( ovladani: nejsou brany v potaz



