Solax X1-BOOST / X3-MIC G2 / X3- PRO G2 - Power Genius 3000 N (') RD

POWER GENIUS 3000

NORD Power Genius 3000

pokyny k pfipojeni a konfiguraci ménice

Solax Power
X1-BOOST / X3-MIC G2 / X3-PRO G2

Zakladni informace

Tyto pokyny k pfipojeni se vztahuji k varianté provozu ménic¢l s jiz pfipojenym smartmetrem
CHINT DDSU666, DTSU666, nebo DTSUB66CT. V pfipadé, Ze je méni¢ provozovan bez
pfipojeného smartmeteru, je nutné doplnit samostatny kompatibilni smartmetr pro zafizeni
NORD Power Genius a postupovat dle pokyni k pfipojenim ke konkrétnimu pouzitému zafizeni.

Zapojeni datové komunikace

Pfipojeni se provadi paralelné ke stavajici datové lince mezi méni¢em a smartmetrem.
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PFipojeni je mozné, dle potfeb konkrétni instalace, jak na strané ménice (u ménicl s konektorem
RJ45 doporudujeme pouziti rozbocovace), tak na strané samrtmeteru a to napfimo pomoci
svorky (Ana A, B naB).

Detaily pfipojeni k jednotlivym zafizenim:

Solax X1-BOOST - port RS485 - konektor RJ45 pin 4 a 5 (pin 4 = A, pin 5 = B)
Solax X3-MIC G2 - port RS485 - konektor RJ45 pin4 a5 (pin4 = A, pin5 = B)
Solax X3-PRO G2 - port RS485 - svorkovnice pin5a 6 (pin 5 = A, pin 6 = B)
Smartmeter CHINT - svorka 24 a 25 (pin 24 = A, pin 25 = B).
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POWER GENIUS 3000

Konfigurace ménice

Pouze nastaveni pro provoz ménice s pfipojenym smartmetrem dle pokynl vyrobce. Uprava
nastaveni pro pfipojeni NORD Power Genius 3000 se neprovadi.

Kompatibilita

Tato konfigurace neumoziuje pracovat s ¢asovymi udaji, baterii - zafizeni Power Genius
3000 je mozné pouzit s nasledujicim omezenim funkci:

Rezim ovladani vystupu — Stavem baterie: funkci neni mozné pouzit.
ReZim ovladani vystupu - Casovaéem: funkci neni mozné pouzit.
Rezim ovladani vystupu — Teplomérem: mozné pouzit bez ¢asovych zavislosti.

Parametry — SoC a Max. vykon baterie u dalsich rezim( ovladani: nejsou brany v potaz



